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Symboler

Varning!

. Denna skylt hanvisar till viktig och relevant
information. Var forsiktig nar du ser denna skylt och
var uppmarksam pa situationen.
Sakerhetsatgarder som atféljs av denna symbol
indikerar en risk for personskador.

’ Viktigt!

’ Denna skylt hanvisar till viktig och relevant
information. Var forsiktig nar du ser denna skylt och
var uppmarksam pé situationen.
Sakerhetsatgiarder som atféljs av denna symbol
indikerar en risk for sakskador.

Las noggrant

Ta dig tid att lasa denna manual innan du anvander
maskinen for forsta gdngen. Den innehéller anvandbar
information om dess installation, dess funktioner och
dess underhall.

Underhall

Den symbol innebar att instruktioner som foljer ar
relevanta fér maskinunderhdll.

Koppla ur maskinen

N&r denna symbol visas maste maskinen vara
avstangd och stromforsorijning bortkopplad fran
eluttaget.

Visuell kontroll

Var forsiktig och kolla noggrant p& maskindelen som
anges i instruktionerna.
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Sakerhetsforeskrifter
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Fére installation, igdngkérning, under drift och vid tillsyn och service skall all berérd personal noga ha
last och forstatt innehllet i:

. Denna bruksanvisning
. Bilagd driftinstruktion fér vakuumpump
. Bilagd bok for frekvensomriktare (fér -F modeller)
Instruktionerna maste féljas noggrant och férvaras pa den plats dér maskinen anvands.

Installation och drift far endast ske med utbildad och behérig personal.

For att garantin p§ centraldammsugaren skall gdlla méste alla anvisningar i denna
bruksanvisning foljas.

Anvindningsomrade

Centraldammsugare typ NonStop &r avsedd for anvandning vid allmén stadning och renhlining.

Kapaciteten varierar beroende pd modellen. Se tekniska data for mer information just om din modell.

( ]
@ v Centraldammsugaren &r i standardutférande ej avsedd for uppsugning
" av vatten och andra vétskor eller explosivt eller brandfarligt material.
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Centraldammsugarens konstruktion
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Produktbeskrivning

Produktnamn Centraldammsugare
Modell NonStop 3 och 4 kW
Beskrivning Centraldammsugare bestdende av vakuumpump, elskz%p, dammbeh3llare

med filter samt stativ.

Centraldammsugaren &r i huvudsak tillverkad av jarn, lackerad med

pulverlack.

Vakuumpumpen &r tillverkad av aluminium, jarn och koppar.

Miljo Vid konstruktion har stor vikt lagts vid val av material och
tillverkningsmetod. Centraldammsugaren &r till 98% atervinningsbar.
Undantaget ar vissa elkomponenter. Vid lackeringen anvands inga
I6sningsmedel, vare sig for tvatt eller fargblandning.

Pumphus, pumphjul och elmotorhus av aluminium.

Material
Stativ Jarn, kvalitet SIS 1312
Dammbehallare Jarn, kvalitet SIS 1312
Vakuumpump
Motoraxel av jarn.
Elledningar av koppar.
Filter Andgavlar av metall.
Filtermaterial av polyester.
Elskap Skap av jarn.

Plastdetaljer
Farg
Tatningar

Tillverkare

Komponenter av plast och koppar.
Polyetylen och bakelit.
Polyesterpulver, TGIC-fritt

Naturgummi

Vacitup AB

Smedvagen 24

SE-433 61 Stenkullen
Sweden

Tel: +46 (0)31 44 32 00
Email: info@vacitup.se
www.vacitup.se
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Tekniska data

NonStop 3 kW 4 kW
Storlek (LxBxH) [ecm] 80x42x85 80x42x85
Vikt (ungefirlig) [kgl 59 68
Effekt [kwW] 3 4
Luftflode [m3/h] 320 340
Vakuum [mbar] 280 300
Filter storlek [m?] 1,7 1,7
Filtrering BIA Klass M Klass M
Dammbehallare [ 40 40
Antal samtidiga

anvindare ) ! 1-2°

* Luftflode métt vid insug.
°2 anvédndare med 63 mm. insug.

Forbrukningsartiklar

Art.nr.

Polyesterfilter, 2 m?
160212
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Varning

1. Innan ndgot som helst arbete eller service utférs pd
centraldammsugaren maste spanningen brytas.

2. Vid installation, service eller annat arbete eller drift maste sddana
o, . ; h . o - A
atgérder vidtas att inga foremal hamnar i vakuumpumpen. Om sa
skulle ske f&r pumpen under inga omsténdigheter startas eftersom
den da kan forstoras.

3. Centraldammsugaren &r i standardutférandet ej avsedd for uppsugning av
blott eller fuktigt material eller damm. Om vatten eller liknande skulle
hamna i centraldammsugaren méste den torkas ur innan den tas i bruk

4. Under inga omsténdigheter far centraldammsugaren anvéndas till
( uppsugning av brinnande, glédande, explosiva eller brandfarliga
vatskor eller material.

5. Om filtret uppvisar skador maste det ovillkorligen bytas fér att undvika
skador p& vakuumpumpen.

6. Vakuumpumpens kylluftsintag far under inga omstandigheter dvertackas.

7. Behandla begagnat filter med storsta forsiktighet, eftersom det kan
innehalla halsovddligt damm. Stoppa begagnat filter i en plastsack och
tillslut noggrant. Vid byte av filter eller témning av dammbehallare bér
andningsskydd anvandas.

8. Dammsugaren skall aldrig anvandas utan filter.

9. Observera att service, felsdkning eller reparation av centraldammsugaren
och vakuumpumpen endast far utféras av behorig fackman.

10. En del damm kan vara héalsovadliga och/eller miljofarliga. Kontrollera
foreskrifterna pd er arbetsplats och anvand lampligt skydd vid hantering av
filter och dammbehallare.
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Installation

1. Centraldammsugaren skall placeras i ett val ventilerat och torrt utrymme.

2. Omgivningstemperaturen far inte déverstiga normal rumstemperatur.
Centraldammsugaren far ej placeras i explosionsfarlig omgivning.

3. Utrymmets beskaffenhet maste 6verensstdmma med centraldammsugarens
kapslingsklass.

4. Se till att det finns tillréckligt utrymme runt och ovanfoér centraldammsugaren
for tillsyn och service.

(D . .
v 5. Underlaget maste vara stabilt och plant.

6. Centraldammsugaren skall férankras i golvet pd grund av tippningsrisk.

7. Centraldammsugaren ansluts till elndtet med handske eller godkand
arbetsbrytare. Kontrollera spdnningen fére anslutning.

8. Anslutningarna till rérsystemet gors lampligen med en bit flexibel slang for att
undvika dverforing av vibrationer.

9. Se till att det finns jordning mellan centraldammsugaren och rérsystemet om
detta &r av metall.

(] 10. Elarbete och eventuell service pa eldetaljer far endast géras av behérig

fackman.
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Tillsyn and service

e 1.  Fore tillsyn och service maste spanningen till centraldammsugaren brytas.
2. Kontrollera filtret regelbundet, minst en g%ng i veckan eller annat lampligt
intervall, beroende pd anvéndning. Rengér filtret vid behov

3. Byt filter minst en gdng om &ret eller oftare beroende pa anvandning.

4. Vid tecken p8 skada pa filtret maste det ovillkorligen bytas.

5. Tém dammbehéllaren innan den blir for full.

6. Kontrollera att vakuumpumpens kylluftsintag ar fritt.

7. Kontrollera att vakuumbegrénsningventilen slapper in luft vid fullt vakuum.

8. For service av pumpen hanvisas till tillverkarens instruktioner. Se bifogade
k ’ driftinstruktioner fér vakuumpump.

9. Observera att service eller reparationer av elsystem och pump endast far
utféras av behdrig fackman.
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Byte av filter

Hantera alltid bade nya och begagnade filter med storsta varsamhet. Aven en liten
skada eller hdl pd ett filter kan paverka filtreringen avsevart. Ett begagnat filter kan

(. inneh3lla halsovadligt och/eller miljéfarligt damm. Tillslut darfér sicken kring filtret
ordentligt. Anvand endast originalfilter.

1.  Bryt spanningen till centraldammsugaren.

2. Lossa slangen till dammbehé8llarens topp. Lossa forbindningen mellan dammbehéllare och
rérsystem.

3. L6sgor spannringen som héller filtertoppen till dammbehéllaren.
4.  Lyft forsiktigt av filtertoppen frén dammbeh&llaren och vand den upp och ned.
5. Lossa den svarta plastratten och lyft forsiktigt ur filtret s& att dammet pa filtret inte sprids.

6. Stoppa filtret i en plastséck och tillslut noggrant.
7. Montera ett nytt originalfilter och skruva fast det med hjélp av plastratten.
8.  Satt tillbaka filtertoppen pd dammbehdllaren. Satt tillbaka spannringen och 18s den med hjalp

av handtaget.

9. Montera slangen till insuget. Anslut rorsystemet till dammbehallaren.
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Tomning av dammbehallare

10.

11.

Vid témning av dammbehallaren ar det rekommenderat att anvédnda andningsskydd.
& Dammet kan vara halsovadligt och/eller miljéfarligt.

Stang av centraldammsugaren och bryt spanningen.

Lossa och tag bort slangen mellan dammbehéllarens topp och insug till vakuumpumpen.
Lossa forbindningen mellan dammbehallaren och rorsystemet.

L6sgor spannringen p& dammbehallaren.

Lyft av filtertoppen frdn dammbehallaren.

Hall en plastsack sa tatt som mojligt dver éppningen p& dammbehéllaren. Vand
dammbehallaren upp och ned och tém den i plastsacken.

Vénta ett par sekunder och tag sedan bort dammbehéllaren fran plastsécken. Stall tillbaka
dammbehallaren i stativet till centraldammsugaren.

Kontrollera att gummipackningen p& dammbehallarens kant &r skadad och sitter riktigt. Om
packningen &r skadad maste den bytas ut.

Lyft tillbaka filterlocket p& dammbehallaren. Satt tillbaka spannringen och 18s den med hjalp

av handtaget.

Anslut slangen frén insuget pd vakuumpumpen till toppen av dammbehallaren. Anslut
rorsystemet till dammbehallaren.

Tillslut plastsécken med innehallet frén dammbehallaren.
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Felsokning

\ . ’ Felsokning far endast utféras av behérig fackman.

1. Sugen startar ej, vare sig med brytaren i lage "HAND” eller "AUTO".

a. Kontrollera att det finns spanning fram.

b. Kontrollera att manéversakringen i elskdpet inte l6st ut. Aterstall i s3 fall.

c.  Kontrollera dven att temperaturskyddet fér vakuumpumpeninte I6st ut. Aterstall i
sa fall.

d. Skulle ndgot av skydden Iésas ut igen vid nytt startforsok foreligger kortslutning.
Innan nytt startforsék gors maste elskdp och motor kontrolleras for eventuell
kortslutning.

2. Sugen startar endast i ldge "HAND".
a. Kontrollera att det inte &r ndgot brott pa& mandverledningen

3. DAalig sugkraft.
a. Tém dammbehallaren
b. Kontrollera och rengér eller byt filter. Hjdlper inte detta m&ste rorsystemets tathet
kontrolleras.

4. Missljud frén pumpen.
a. Bryt omedelbart strémmen och kontakta leverantéren.
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Service protokoll

Vacitup Central Vacuum Cleaning System

Datum:

Modell:

Serienummer:

Kund:

Centralenhet Anm. Saknas utfort
1. Byte av filter O O O
2. Rengoring av filterhus och dammbehéllare O O O
3. Kontroll vakuumpump, skruvar, kablar, anslutningar O O O
4. Kontroll tithet och slangar O O O
5.  Funktionskontroll backspolning O O O
6. Provning. Kontroll ev. missljud pump O O O
System Anm Saknas utfort
1. Kontroll suguttag. Tathet och funktion. O O O
2. Kontroll slangkrok. Tathet och funktion spjall. O O O
3. Kontroll slangrullar. Funktion upprullning, tathet, slang och spjall. O O O
4. Kontroll foraravskiljare. Funktion, tathet och slitage. O O O
5. Kontroll rérsystem. Tathet och slitage. O O O
6. Kontroll svagstromssystem. Kabel, anslutningar och mikrobrytare. O O O
7.  Ovrigt stadsystem. Slangar, golvmunstycken. Slitage, skador och funktion. O O O

Anmadarkningar

Service utford av: Datum:
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EG-forsakran om Ooverensstammelse

Tillverkare Vacitup AB
Smedvéagen 24
SE-433 61 Stenkullen

Sweden

Produktbeskrivning Centraldammsugare

NonStop

Vi forsdkrar under eget ansvar att ovan ndmnda produkter éverensstdmmer med féljande EG-direktiv:
- L%gvoltsdirektivet 2006/95/EC med avseende p% harmoniserade standarder IEC/EN 60335-2-69
and IEC/EN 60335-1.

- Maskindirektiv 2006/42/EC med avseende pa harmoniserad standard EN ISO 12100.
- EMC-direktivet 2004/108/EC med avseende p% harmoniserad standard EN 60 439-1.

Stenkullen, 17 April 2020

N
il

Almir Karahodzic
CEO, Vacitup AB
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