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Symboler

Varning!

Denna skylt hanvisar till viktig och relevant information. Var
forsiktig nar du ser denna skylt och var uppmérksam pd
situationen. Sakerhetsatgarder som &tfoljs av denna
symbol indikerar en risk for personskador.

Viktigt!

Denna skylt hanvisar till viktig och relevant information. Var
forsiktig nar du ser denna skylt och var uppmaérksam pd
situationen. Sakerhetsatgarder som &tfoljs av denna
symbol indikerar en risk for sakskador.

Las noggrant

Ta dig tid att lasa denna manual innan du anvander produkten
for forsta gdngen. Den inneh8ller anvéndbar information om
dess installation, dess funktioner och dess underhall.

Underhall

Denna symbol innebar att instruktioner som féljer &r relevanta
for underhall.

Koppla ur sugkallan
N&r denna symbol visas maste produkten vara avstangd och
stromforsorjning bortkopplad fran eluttaget.

Visuell kontroll

Var forsiktig och se noggrant p& maskindelen som anges i
instruktionerna.

Jordning

Innan slangupprullaren tas i bruk skall jordning enligt anvisning i
manualen ske.
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Produktmarkning

Slangupprullare Up 'n Away ar ATEX-klassad och ar markt enligt beskrivningen:

II 3D Ex h IIIC T60°C Dc X
-10°C=Ta=60°C

Markning

Forklaring

II:

Materialgrupp: allt annat &n gruvdrift

h:

Bokstaven "h” enligt specifikationen i EN ISO 80079-36

IIIC:

Utrustning i grupp III &r avsedd for anvéndning pa
platser med annan explosiv dammatmosfar an gruvor
med risk for forekomst av gruvgas.

Utrustningen i grupp III ar vidare uppdelad efter typen

av explosiv dammatmosfér den ar avsedd for.

Grupp III underavdelningar:

o IIIA: lampligt for luftburna brannbara amnen,

o IIIB: lampligt for luftburna brédnnbara @mnen och ej
ledande damm,

o IIIC: lampligt for luftburna brannbara amnen, ej
ledande damm och ledande damm

T60°C

Maximal yttemperatur i grader Celsius.

Dc:

Utrustningens skyddsniva enligt Dc. Samma som den
tidigare 3D-mérkningen.

For explosiv atmosfar p& grund av blandningar av luft
och brannbart damm, vid normal drift innehaller

utrustningen inte ndgra effektiva antdndningskallor.

-10°C<Ta<60°C

Omgivningstemperaturomr%de.

X

Tecknet “X” i produktmarkningen avser mikrobrytaren,
som ska anslutas till en egen saker krets eller Iamnas

oansluten.

www.vacitup.se




Sakerhetsforeskrifter

& /e ¥

Fore installation, anvéndning, under drift och vid tillsyn och service skall all berérd personal noga ha
last och forstatt innehallet i denna bruksanvisning.
Instruktionerna maste féljas noggrant och forvaras pa den plats dar slangupprullaren anvéands.

Installation, anvéndning, service och underhll f8r endast ske med utbildad och behérig personal som
anvander origandelar.

Vacitup forbehdller sig ratten till &ndringar i konstruktion och manual utan féregdende meddelande.

Denna produkt ar utformad for att uppfylla kraven i relevanta EG-direktiv. For att
upprétthélla detta och att garantin p§ slangupprullaren skall gélla méste alla anvisningar i
denna bruksanvisning féljas. Garantin upphér att gédlla om slangupprullarens konstruktion
dndras. Skadad produkt fir inte tas i bruk.

Avsedd anvandning

Slangupprullaren &r avsedd for anvandning vid allmén stadning och renhéllning inomhus.
Kapaciteten varierar beroende p& sugkalla. Se tekniska data for mer information just om din modell.

Luftkurvor fér berakning av erforderlig sugkalla finns tillgangliga.

@
@ v Slangupprullaren &r inte avsedd for uppsugning av vatten och andra
" vatskor eller brandfarliga gaser. Slangen &r inte oljebestandig.
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Konstruktion slangupprullare

10.

11.

Slangstos

Slang EX
Slangstopp
Reglerarm

Spjall
Slangtrumma
Vaggfaste med sprint
Stomme och hl for
jordkabel

9. Mikrobrytare EX

10. Anslutningsstos

11. Centrumstos

ONOUhWNE

Slangstosen &r anpassad att passa stddset och olika munstycken. Beroende p& modell &r invéndiga diametern
i slangstosen 38 eller 50 mm. Slangstosen ar tillverkad av elektriskt ledande plast.

Slangen &r av sd kallad EVA- typ tillverkad av plast med tillsats for att géra den elektriskt ledande. Slangen
ar anpassad for anvéndning i kombination med slangupprullaren.

Slangstoppet kan flyttas pa slangen for att &ndra langden for den del av slangen som hanger ut frén rullen.
For att flytta slangstoppet s& vranger man det s den sléta sidan kommer mot slangen. Slangstoppet kan da
skjutas till onskad position. Fér att I8sa slangstoppet s8 vréngs det tillbaka s& nabbarna I8ser mot slangen.

Reglerarmen 6ppnar och sténger spjallet som finns inbyggt i slangupprullaren. Det &r slangstoppet som
paverkar reglerarmen.

Spjallet 6ppnar och stanger sugledningen. Detta medfor att det &r endast d& slangupprullaren &r i bruk som
den suger genom slangen.

Férutom att slangtrumman magasinerar slangen sa &r den ocksd utrustad med en sparr som gér i ingrepp vid
varje varv. Darfor stannar slangen i 6nskad position nar den dras ut. For att frigéra sparren s& drar man i
slangen s& trumman roterar cirka ett halvt varv. Dérefter kan slangen rullas upp pd trumman.

Vaggfastet har tvd fasthal for montering av slangupprullaren pd végg eller i tak. Halen har diameter 10,5
mm. och avstandet mellan halen &r 240 mm. Vaggfastet har ocksd en sprint som anvéands for att montera
slangupprullaren p& vaggfastet. Sprinten gor ocksa att slangupprullaren blir ledad som gér att vid montering
pa végg kan den svanga horisontellt i 165°.

Slangupprullarens stomme inneh&ller spjallet som reglerar suget. Stommen ar ocksa faste for fiadern som far
slangen att rulla upp sig. Fjaderns kraft ar anpassad for att kunna rulla upp slangen som slangupprullaren ar
utrustad med beroende p& modell. Detta innebar att fjadern inte &r anpassad for att orka med eventuellt
monterade sugmunstycken, verktyg eller liknande i slangstosen. Att byta slang eller anvénda langre slang
paverkar ocksa funktionen. P& stommen finns ocksd en skylt som anger slangupprullarens
tillverkningsnummer. Innan slangupprullaren tas i bruk skall jordning ske enligt anvisning pd s.11.

Slangupprullaren &r ocksd forsedd med mikrobrytare som kan anvéndas for automatiskt start/stopp av
sugkalla. Mikrobrytaren ar godkand for maximalt 230V, 0,5 A under férutsattning att anslutning gérs pa
godkant satt. Det rekommenderas dock att endast anvanda I8gspanning max. 24 V.

P& slangupprullaren finns ocksa en rérstos for anslutning av slangupprullaren till rérsystem. Anslutningen har
pa alla modeller diameter 50 mm. Lampligen anvénds en flexibel slang till forbindelsen s& slangupprullaren
behaller sin rérlighet. Sakerstéll att slangrullen &r jordad enligt anvisning pa s.11.

Centrumstosen &r @50 mm p& alla modeller och slang monteras med en slanganslutning/6évergdng.
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Produktbeskrivning

Produktnamn
Modell

Beskrivning

Miljé

Material

Tillverkare

Slangupprullare EX
Up ‘n Away Standard EX och XL EX

Slangupprullaren bestar av stomme med faste, slangtrumma, fjdder, slang
och ATEX-godkand mikrobrytare. Slangupprullaren ar i huvudsak tillverkad
av jarn, lackerad med pulverlack. Spiralslang i elektriskt ledande PE (CEI EN
61340-2-3:R< 10* OHM) och elastomer och férstérkning pa den yttre
spiralen med antislipfunktion.

Vid konstruktion har stor vikt lagts vid val av material och
tillverkningsmetod. Slangupprullaren &r till 99% 3tervinningsbar.
Undantaget ar mikrobrytaren. Vid lackeringen anvands inga Iésningsmedel,
vare sig for tvatt eller fargblandning.

Stomme med faste Jarn, kvalitet SIS 1312
Slangtrumma Jarn, kvalitet SIS 1312

Slang Elektriskt ledande PE
Lagerringar Acetalplast.

Anslutningsstos Polyeten med tillsats av kimrok.
Slangstos Gummi med tillsats av kimrok.
Slangstopp Gummi.

Mikrobrytare Plast (termoplast)/rostfritt stal
Farg Polyesterpulver, TGIC-fritt
Vacitup AB

Smedvagen 24

SE-443 61 Stenkullen
Sweden

Tel: +46 (0)31 44 32 00
Email: info@vacitup.se
www.vacitup.se
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Tekniska data

Modell Faste Art.nr Mé&tt A/B/C/D Vikt Slang @ Slanglangd Ansl. @
(mm) (kg) (mm) (m) (mm)
Up *n away 38 EX Vigg 383830 890/165/650/240 12 38 8,5 50
Up ‘n away 38 T
aw ak 383840 890/165/650/240 12 38 8,5 50
Up *n away 50 EX Vigg 385060 890/165/650/240 14 50 7,3 50
Up 'n away 50 EX Tak 385065 890/165/650/240 14 50 7,3 50
Up ‘n away 38 va 40/2 24 2 12
o 599 383850 940/250/650/240 0 38 50
Up'n away 38 Tak 383860 940/250/650/240 20 38 12 50
Up'n away 50 Vigg 385080 940/250/650/240 20 50 10 50
Up'n away 50 Tak 385085 940/250/650/240 20 50 10 50
>
- A

Up 'n Away STANDARD EX
Art.nr: 383830, 383840, 385060, 385065

Up 'n Away XL EX
Art.nr: 383850, 383860, 385080, 385085
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Varning

Vid service och reparation av slangupprullaren maste ansluten sugkalla
stoppas.

Slangupprullarens konstruktion far inte &ndras dé detta kan paverka
funktionen.

[
Y

3. Slangupprullaren &r inte avsedd for uppsugning av vatten och
andra vatskor eller brandfarliga gaser. Slangen &r inte
oljebestandig.

n
L

Undersok slangupprullaren regelbundet for skador och forslitningar pa
sjalva upprullaren och slangen. Finns skador och/eller forslitningar maste
dessa atgardas innan slangupprullaren tas i bruk.

Ha ingen direktkontakt med slangupprullaren vid in- och utrullning av
slangen da klamrisk finns.

VAA3

Hall alltid ett stadigt tag i slangen vid in- och utrullning av slangen. Slépps
slangen vid inrullning kan slangen fororsaka skada pa person och
egendom.

VA3

“

OBS! Slangupprullaren inneh8ller en mycket kraftig fiader. Det &r forenat
med livsfara att forséka demontera fjadern.

Observera att service och reparation endast far utféras av behérig och
utbildad personal.

Efter installation av slangupprullare gor en extra kontroll av inféastningen
att den ar tillrackligt kraftig for att slangupprullaren inte skall kunna falla
ned.
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Installationsanvisning

Slangupprullaren maste installeras pa ett sddant satt att den inte kan
vélla skada p& person eller egendom.

Slangupprullaren far heller inte installeras s8 den kan utsattas fér skador
av andra maskiner eller fordon.

Lagsta minimihdjd for slangupprullaren éver golv ar 2,5 m till underkant
slangtrumma (se sid. 10).

Hogsta hojd dver golv framgar av tabell. Hogsta héjd beror ocksd pa
vald modell.

Kontrollera att vald plats, vagg eller tak, &r plan och tdl belastningen av
slangupprullaren. Sékerstall att fastbultar som ar lampade fér vaggens
eller takets material anvands. Bultarna maste var och en téla en
dragkraft p& minst 3500 N.

Se till att det finns tillrackligt med utrymme runt slangupprullaren s&
slangupprullarens funktion inte p5verkas.

Efter att slangupprullaren fasts till vaggfastet med hjalp av
gangjarnssprinten glém inte att sdkra gangjarnssprinten med hjalp av
den bifogade harn8lssprinten.

Ingen vikt far p&foras den hangande slangen, nér slangupprullaren inte
ar i bruk.
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Installationsanvisning

-
Modell A min B min/max C max Haldiameter
(cm) (cm) (cm) fiste
(mm)
Up ‘n away Standard EX 250 170/190 150 10,5
Up ‘n away XL EX 250 170/190 250 10,5
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Anslutning till rorsystem och jordning

1. Slangupprullaren ska anslutas till det fasta rorsystemet med en flexibel
anslutningsslang med stalspiral (Bild 1). Varje g&ng ny utrustning
ansluts till slangen méste ledningskapaciteten mellan upprullaren och
utrustningen métas. Det elektriska motstandet ska vara mindre &n 1MQ
(Bild 3).

Anslutningsdiametern pa slangupprullaren &r p& samtliga modeller 50
mm. Anvéand sadan slanglangd att slangupprullarens rérelse inte
paverkas.

2. Jorda slangrullen frdn markerat hal p& stommen (Bild 2) till jordskena
for korrekt potentialutjdamning. Rekommenderad jordkabel 4 mmz2, bult
och kontaktbricka M6 AZ FZB.

Bild 1 Bild 3

’/u///;;u

~””mumm
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Underhall och service

Vid underhdll och service av slangupprullaren maste ansluten sugkaélla stoppas.

1

Kontrollera med jamna mellanrum att slangupprullarens infastning mot vagg eller tak ar
stadig och inte uppvisar tecken p8 att lossna.

Gor en visuell kontroll av slangupprullaren for skador och eventuellt slitage. Kontrollera
att slangen &r hel, ordentligt fast i anslutningarna och I6per Iatt genom reglerarmen.

Gor en kontroll av spjallfunktionen genom att féra reglerarmen fram och tillbaka. Tank p%
att bade reglerarm och spjall ska ga latt. Lossa anslutningsslangen och visuellt kontrollera
att spjallet 6ppnar och stanger vid reglerarmens rérelse. OBS! Fingrar eller foremal far
under inga omstandigheter stickas in i slangupprullarens anslutningsstosar. Montera
sedan tillbaka anslutningsslangen.

Gor en funktionskontroll av mikrobrytaren. Lyssna att mikrobrytaren klickar till nar
reglerarmen fors nedat.

¥

Om det finns skador p8 slangupprullaren som kan p8verka slangupprullarens funktion
maste skadorna atgérdas innan slangupprullaren tas i bruk.

Sékerstall att ingen explosiv atmosfar eller dammlager finns vid rengéring, service eller
inspektion av slangupprullaren.

Under drift f&r slangupprullaren inte vara tackt med tjocka dammlager (>4 mm).

Kontrollera regelbundet jordningen enligt bild 3 pa sid. 11.

Felsokning

Om suget blir daligt eller forsvinner kan det bero p8 att foremal fastnat i slangen. Speciellt
vid bojen p& slangen vid centrumstosen kan det hénda att I1&nga foremal fastnar. Genom
att lossa slangen vid centrumstosen kan foéremalet avlagsnas.

Om sugkraften fortfarande ar dalig, drag da ut hela slanglangden och anslut yttre
slanganden till centrumstosen s& sugriktningen blir omvand.

Om slangen fastnar eller inte rullas upp, kontrollera att den inte sitter fast i reglerarmen.

Anvand endast originalslang av réatt 1dngd vid slangbyte. Ha inte I&dngre slang hdngandes
fr&n upprullaren &n vad som &r rekommenderat. Léngre slang och eventuellt sugverktyg
som hanger I6st frén slangupprullaren kan orsaka att reglerarmen falls ned och att
systemet aktiveras oavsiktligt (se s.9-10).
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Fjaderspanning

T Lagg slangen

over rullen igen.

Drag ut slangen
minst 2 meter
och tills den nar
sparrlage.

Drag igenom
slangen mellan
rullen och armen.

Slangupprullarens upprullningskraft ar jamnt férdelad éver hela slanglangden sd att slangen latt gar att
dra ut i hela sin l&ngd, likaval som att rulla upp slangen.

Upplevs upprullningskraften for svag gar det att spanna fijadern.

Gor pa foljande satt:

1. Drag ut cirka tv8 meter slang och I8t slangupprullaren komma i spéarrlage.
2. Drag tillbaka slangen mellan slangtrumman och reglerarmen.

3. Lagg pa slangen pa slangtrumman.

For att 6ka fjaderspanningen ytterligare gar det att upprepa steg 1-3.

® Observera att om fjadern spanns fér manga varv, s& kan den nd sitt dndlage och
det gar da inte att dra ut hela slanglangden. Risk finns ocks3 att fjadern gar av.
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Byte av slang

ade

Stang av sugkallan.

e

10.

11.

Drag ut slangen i dess fulla 1dngd. Se till att
slangen stannar i sparrat lage.

Sékra slangtrumman mot
slangupprullarstommen med hjalp av ett
buntband eller liknande, s att inte
slangtrumman riskerar att aterfjadra under
bytet.

Klipp av buntbandet som faster slangen mot
slangtrumman.

Lossa slangen i centrum av slangtrumman
och I3t den I6pa ur reglerarmen.

For igenom den nya slangen genom
reglerarmen och ut genom slangtrumman i
en jamn bdj in mot centrum av
slangtrumman och tré pa slangen pa
centrumstosen.

Fast slangen med hjalp av ett buntband mot
slangtrumman.

Tra pa slangstoppet i ytterandan av slangen.
Montera ocksd slangstosen.

Tag bort den tillfalliga sakringen av
slangtrumman mot slangupprullarstommen.

Drag i slangen s& sparren slapper och 13t den
nya slangen rulla upp p8 slangtrumman.
Tank pd att halla i slangen hela tiden och
|&ta den glida genom handerna.

Vid slangbyte p& slangupprullare férsedd
med béjskydd pd slangen s& tank pa att
flytta over detta till den nya slangen.
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Reservdelsforteckning

Slangstos

Slang EX
Slangstopp
Mikrobrytare EX
Centrumsstos

HowNe

[

Modell Slangstos Slang EX Slangstopp Mikrobrytare EX Centrumstos
Up ‘n away 38 EX 126038 400631 129038 400634 120138
Up ‘n away 50 EX 126050 400632 129050 400634 120150
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Forsakran om overensstammelse

Forsdkran for inbyggnad av en delvis fullbordad maskin

Tillverkare: Vacitup AB
Smedvagen 24
SE-443 61 Stenkullen

forsakrar harmed att:

Produkt: Slangrulle standard EX and XL EX

Produktmarkning: II 3D Ex h IIIC T60°C Dc X
-10°C<Ta<60°C

Typ: Up ‘n Away 38 EX W (383830)

Up *n Away 38 EX C (383840)
Up ‘n Away 50 EX W (385060)
Up ‘n Away 50 EX C (385065)
Up ‘n Away 38 XL EX W (383850)
Up 'n Away 38 XL EX C (383860)
Up ‘n Away 50 XL EX W (385080)
Up ‘n Away 50 XL EX C (385085)

dverensstdmmer med tillampliga bestammelser i foljande direktiv och standarder:

Maskindirektivet 2006/42/EG
ATEX-direktivet 2014/34/EU
EN ISO 12100:2010

EN ISO 13857:2019

EN ISO 80079-36:2016

Delvis fullbordad maskin far inte tas i drift forrén den maskin i vilken den skall ingS som en del, har forklarats vara i

dverensstammelse med Maskindirektivet 2006/42/EG.

Stenkullen, 4 mars 2020
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Almir Karahodzic
VD, Vacitup AB
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